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PRINCIPALI RISCHI/PERICOLI PER GLI OPERATORI

SALE OPERATORIE CENTRALI DIl STERILIIZZAZIONE
+ AGENTI BIOLOGICI + AGENTI BIOLOGICI
+ AGENTI FISICI + AGENTI FISICI
® Microclima ® Microclima
M ecc. M ecc.
+ AGENTI CHIMICI + AGENTI CHIMICI
B Disinf./deterg./farmaci B Disinfettanti/detergenti

B Gas anestetici

+ MOV. MAN. PAZIENTI + MOV. MAN. CARICHI
+ Ecc. + INFORTUNI

B Scivolamento

B Ustioni



QUALI SOLUZIONI E MISURE DI PREVENZIONE

+ DSSOLFD]JLRQH GHOOH PLVXUH JHQHUDOL
" IJV

+ GLVSRVLWLYL GL VLFXUH]]D SHU OD SUHY|

SXQWXUH DFFLGHQWDOL

+ FRQWHQLWRUL DGHJXDWL SHU WDJOLHQW

UHSHUWL

+ SURFHGXUH GL VLFXUH]]D HV GLVLQIH]LF

ULILXWL HFF

+ DVSLUD]JLRQH YHQWLOD]JLRQHFWUDWWDRP|

+ DWWUH]]IDWXUH HUJRQRPLFKH H LPSLDQW

QRUPDWLYD YLIJIHQWH

+ DXVLOL SHU OD PRYLPHQWDI]LRQH

+ GLVSRVLWLYL GL SURWH]JLRQH LQGLYLGXELC



CHE COSA SONO | DPI
'LVSRVLWLYL GL 3URWH]LR

Sono attrezzature destinate ad essere indossate e
tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o piu rischi, presenti nell'attivita lavorativa,
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ognhi complemento o
accessorio destinato a tale scopo.



QUANDO S| USANO | DPI

6 R O D X [ @R GRBIRBARM EEWFNHR DNAERSIBAKM M-D L HRLQ B 16 H
ULVFWLGX]LRQH GHL ULVFKL DOOD IRQWH VR
SHULFRORVL FRQ DOWUL PHQR SHUQE R @Q/RWL LX V
DGRJLRQH PH]]L GL SURWH]LRQH FROBBWWLYD
GLULRUJDQL]]DJLRQH GHO ODYRUR

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DPI

Misure tecniche

Protezione collettiva ‘ RISCHIO RESIDUO

Riorganizzazione del lavoro




COME DEVONO ESSERE

/| DUW GHO ' /JV Q L QIGAIKAHD OH FDU
FKH GHYRQR DYHUH L '3, SHU SRWHU HVV]

+ DGHJXDWL DL ULVFKL GD SUHYHQLUH VH
GL SHU V« XQ ULVI

+ ULVSRQGHQWL DOOH HVLJHQ]JH HUJRQRP
+ DGDWWDELOL DOO XWLOL]]DWRUH VHFRC
+ FRPSDWLELOL IUD ORUR LQ FDVR GL ULV
+ FRQIRUPL DO ' /JV PDUFDWXUD &(



| DPI sono classificati in base alle parti del corp

COME SONO CLASSIFICATI

o che

devono proteggere (allegato VIIl del D.Lgs. n. 81/0  8):

+

- + + + + + + + +

GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH
GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH
GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH
GLVSRVLWLYL GL SURWH]LF

GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH
GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH
GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH
GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH
GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH
LQGXPHQWL GL SURWH]LRQH

GHOOD WHVWD
GHOO XGLWR
GHJOL RFFKL H C

GHOOH PDQL H G
GHL SLHGL H GH
GHOOD SHOOH

GHO WURQFR H C
GHOO LQWHUR F



QUALI DPI E IN QUALI CASI

Indumenti di protezione

Devono possedere

la marcatura CE come DPI;

la protezione da agenti biologici (EN 14126);

la protezione da agenti chimici nel caso di utiliz ~ zo di antiblastici
(EN 465/4)

la nota informativa sul possesso delle caratteristi che e specifiche
tecniche.

la classificazione in Il categoria.

Devono essere :
monouso nel caso di protezione da patologie infetti ve emergenti di rilievo
monouso nel caso di utilizzo di antiblastici
progettati in modo da garantire la protezione in tut te le possibili posture di lavoro
sterili nei casi in cui venga richiesta tale caratt  eristica

deve essere sempre assicurata un'‘adeguata protezion e lungo le parti di chiusura

deve essere sempre assicurato I'addestramento all’'u so come da art. 77 D.Lgs. 81/08

Rif. “Linee Guida per la scelta e I'impiego di indumenti per la protezione da agenti biologici” del'lISPESL (AA.: R.
Lombardi, F. Benvenuti, F. Pastoni - Annali di Igiene 2000, vol.12, n. 4, suppl.2)



Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

Comprendono gli occhiali a visiera e le visiere di protezione

Devono possedere
la marcatura CE come DPI;
la protezione da spruzzi di liquidi (EN 166);
la nota informativa sul possesso delle caratteristi che e specifiche tecniche.

Possono essere .
monouso nel caso di protezione da patologie infetti ve emergenti di rilievo
monouso nel caso di utilizzo di antiblastici
sterilizzabili per I'utilizzo in sala operatoria
personalizzabili e sterilizzabili per 'uso in sala operatoria




Dispositivi di protezione delle mani e delle bracci a
(con esclusione dei guanti chirurgici)?

Devono possedere (a seconda dello specifico utilizzo)
la marcatura CE come DPI (sempre);
la protezione da agenti biologici (EN 374);
la protezione da agenti chimici (EN 374);
la protezione da calore in caso di contatto con par  ti calde (es. sterilizzazione, EN 407)
la protezione da rischi di natura meccanica (taglio , abrasione, ecc., EN 388)
alti requisiti prestazionali (sempre, EN 420)
la nota informativa sul possesso delle caratteristi che e specifiche tecniche (sempre).
la classificazione in Il categoria (sempre).

Devono essere .
sterili per 'utilizzo in sala operatoria (es. somm inistrazione antiblastici)

deve essere sempre assicurato I'addestramento all’'u so come da art. 77 D.Lgs. 81/08

1 — rif. Circolare Ministero della salute 04/05/2005



Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe

Devono possedere (a seconda dello specifico utilizzo)
la marcatura CE come DPI (sempre);
la conformita alle norme EN 347 EA (zoccolo);
la conformita alle norme EN 347 (scarpe);
la conformita alle norme EN 467 (calzari di protezi  one impermeabili);
la punta rinforzata contro lo schiacciamento (scarp e)
la nota informativa sul possesso delle caratteristi che e specifiche tecniche (sempre).

Devono essere :

sterilizzabili per l'utilizzo in sala operatoria (z  occoli)

ergonomici e possibilmente dotati di plantare anato mico estraibile e adattabile
(scarpe)




Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(Facciali filtranti FFPx e semimaschere/respiratori filtranti)

Devono possedere

la marcatura CE come DPI;

la conformita alla EN 149 (facciali filtranti FFPX)

la conformita alla EN 405 o EN 140 (respiratori € semimaschere
filtranti per gas, vapori)

la nota informativa sul possesso delle caratteristi che e

specifiche tecniche
la classificazione in Il categoria

Devono essere :
confezionati singolarmente
completi di filtro antipolvere (semimaschere per ga S e vapori)

deve essere sempre assicurato 'addestramento allu  so come da
art. 77 D.Lgs. 81/08




Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Proteggono da (APVR)

INQUINANTI NELL'ARIA

/\

GAS-VAPORI PARTICELLE SOLIDE/LIQUIDE

/1N

POLVERI-FIBRE NEBBIE FUMI




Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

e ETETh}PYY—_—
Quali tipi

+ FACCIALE FILTRANTE (EN 149)

+ SEMIMASCHERA/RESPIRATORE
FILTRANTE (EN 140, EN 405)

+ MASCHERA A PIENO FACCIALE (EN 136)

+ AUTORESPIRATORE



)$&&,%/, ),/75%17,

+FFP1 SHU OD SURWH]LRQH GD SROYHUL QRFLYH DHURYV
EDVH DFTXRVD GL PDWHBEBLD GRHL LFHQODUH
TXDQGR OD FRQFHQWUD]LRQH GL WRELQDQWH @ DO
PDVVLPR YR OYRD W FRUBR YV B ROSRHMAMHD W 7Y ® ORLGIRW H
GL VRJOLD

4+ FFP2 SHU OD SURWH]LRQH GD SR

ILEUH H DHURVRO D EDVH DFTX®D rischio

( PLFURQ IXPL PHWDOOLFL SHU'FRORHQWUD]LRQL
FRQWDPLQDQWH ILQR D YRCONVNH LO YDORUH OLPLWH
HIILFLHQ]D GL ILOWUD]JLRQH

+FFP3 SHU OD SURWH]LRQH GD SROYHUL WRVVLFKH IXP]
DHURVRO D EDVH DFTXRVD GL PDWHULDfRQdicSDUWLFHOC
WRVVLFR FRQ JUDQX®RPUHRQ ISB U alto
FRQFHQWUD]LRQL GL FRQWDPL®)DQWH ILQR D YROWH
RWWLPD HIILFLHQ]D GL ILOWUD]JLRQH



)$&&,$/(),/75$17( FULWHULR GL

&26-(-~ ,/ )$7725( "', 3527(=,21(

&218&(175%$=,21( ,148,1$17( $0%,(17(

&21&(175%$=,21( $5,% ,163,5%$79%

THQHQGR FRQWR GHOOH SHUGLWH OGHPHBER
IDFFLDOH H GDOOH YDOYROH €D HW8 DUYIDR DRHQBHW WLID
ILOWUR VL RWWLHQH

)$7725( "', 3527(=,21( 23(5%$7,92 )32

,O IDWWRUH GL SURWH]LRQH )PHUYLHH RV VLILFD
FDVR GHL IDFFLDOL ILOWUDOW O LHWWHUD ®8XPHUR GR



6(0,086&+ (5% ( 5(63,5%$725( ),/75%$17(

Cosa e come sono

= dispositivi che coprono naso, bocca e possibilmente mento

%+ dotati di filtri per la protezione da gas o da gas combinati alle polveri
| filtri possono essere incorporati (EN 405) o sost ituibili (EN 140)
| filtri sono classificati per codice colore e per classi di filtrazione

%+ dotati di valvola di espirazione

%+ sfruttano la potenza polmonare per prelevare ariac  ontaminata
dall’atmosfera e depurarla attraverso un filtro.

«+ sono riutilizzabili

Campo d’'impieqo

4+ dove sono effettuate operazioni che prevedono I'emi ssione di
inquinanti volatili per i quali non sia stata previ sta una captazione
mediante cappa di aspirazione

4+ in caso di sversamento di prodotti chimici (es. glu taraldeide,
formaldeide, ecc.)

—>



Classificazione dei filtri EN 141

<+ Tipo A: da utilizzare per determinati gas e vapori organici con
un punto di ebollizione superiore a 65T — sono iden tificati con |l
codice a colori MARRONE.

4+ Tipo B: da utilizzare per determinati gas e vapori Inorganici -
come specificato dal produttore — sono identificati con il codice a
colori GRIGIO.

4+ Tipo E: da utilizzare per I'anidride solforosa e al  tri gas e vapori
acidi — sono identificati con il codice a colori GIALLO.

4+ Tipo K: da utilizzare per 'ammoniaca e i derivati organici -
dellammoniaca — sono identificati con il codice a ¢ olori VERDE.

<+ | filtri di tipo A, B, E e K sono ulteriormente cla  ssificati in base
alla capacita filtrante:

Classe 1 — bassa capacita, fino a 1.000 ppm

Classe 2 — media capacita, fino a 5.000 ppm

Classe 3 — alta capacita, fino a 10.000 ppm



Classificazione dei filtri EN 141

%+ P1 — particolato solido inerte bassa efficienza

+ P2 — solidi e liquidi con particelle in sospensione, media efficienza
polveri nocive e tossiche

4+ P3 — solidi e liquidi, particelle molto fini in

sospensione, contro polveri molto tossiche, sostanz e
radioattive, polveri cancerogene, spore, batteri, v irus
e enzimi proteolitici

alta efficienza

colore BIANCO







$/&81, 3266, %./, 8%% ‘11 1]

3X” XQ IDFFLDOH ILOWUDQWH BUFRW HRMHW K 1IGIXD .
EDWWHUL"

Sl

, IDFFLDOL ILOWUDQWL VRQRVSRNIHMRYLWIHSOKWUL QIGEGINY
ULVFKL GD DJHQWL GLVSHUVL QHOO DULD

*OL DIHQWL ELRORJLFL TXD®MQhWL YdD XOWHHRIROW IMRQ K F
SDUWLFHOOH H SRVVRQR HWOWHOMHUOMRID WD § W/IHYMDW L
HIILFLHQ]D GHOOHES RORJIIFHFOHO AKGIRKD QQR OH WWHWYWH |
ILVLFKH GLPHQVLRQH IRUPD HFF



&KH GLIITHUHQ]D F-2 |UD XQ IDPPMFEHULQW U
FKLUXUJLFD"

+ , IDFFLDOL ILOWUDQWL VRQRIBURGXWWH W LHYISR FIR QR
XWLOL]]DWRUL DOOH SDUWLFHOOH VRVSHVH QHOO DU

+ /R VFRSR SULPDULR GL XQD PDVEEKENKUWDHFEGUXABH G DA
OH SDUWLFHOOH ELRORJLFKH HVQR QMHO G DBCRE LIQGW M V|
OH PDVFKHUH FKLUXUJLFKH QRQ VRYWDWHHS/HWD UDORH

SHUIHWWD WHQXWD VXO YROMR B TWREIQ ROD 5 IENRMDGIL]
SUREDELOH



&RPH RWWHQHUH OD PDVVLPD HVIRROFKD HDFXLC
ILOWUDQWH'

/D WHQXWD 2 PROWR LPSRUWDQWH

6H XQ IDFFLDOH ILOWUDQWH QROXI® Y\R-OQXRVDI GR WL QAW
GLVSHUVL QHOO DULD SRVVRQW G®)XQWM D/ GBHIOH B

IDFFLD H UDJJLXQJHUH OD ]RQD GL UHVSLUD]LRQH

$ PROWR LPSRUWDQWH VHJIXLUMGRNROPH @WR.WWD X H_
DWWHQWR FRQWUROOR VX0 O®L VWKL 8 H)3{ ODDF B PEQ
FRQWDPLQDWR

8QD EXRQD SURWH]LRQH HG X QD XXRQWDHW H RWWDH DX
VROWDQWR VH LO YLVR 2 EHQ IDIF¥D WRHQH D G- Q RWDDV @/f
SHOOH GHO YROWR /H EDUEWWHEDRMVEARAJKQWHO HHE I
XQD EXRQD WHQXWD H FDXVDUHGHDSIBEELIHHQIH O WY Wil



&KL 2 UHVSRQY¥BEHUGIANWN HFREXNAWVBOU HRMBD X WSG UJDRV F
RLQ FHQWUDOH GL VWHULOL

/H UHVSRQVDELOLW¢ LQ JHQHUWRIRVWRY/ & HPD G
HVVHUH LGHQWLILFDWH

¢ 6FH LQ EDVH DOOD YDOXWD]LRQH RS

5633

® QIRUPD]JLRQH IRUPD]JLRQHD®ROBEBEVFHVWUDP
GDWRUH GL ODYRUR H R GLULIHQWIRQHHFRQGD
DJLHQGDOH

e SWLOQHPROH VSHFLILFKH DWWLYLW¢ FRRUGLQI
VHFRQGD GHOO-RUJDQL]]D]JLRQH DJLHQGDOH



